


















RUBINO 32 BLACK RUBINO 02 VIOLA RUBINO 27 BLUE

MATERIALIEN UND FARBEN / MATERIAL AND COLOURS

STOFF RUBINO / FABRIC RUBINO

RUBINO 31 NAVY RUBINO 03 MAUVE RUBINO 09 MUSTARD

RUBINO 10 GOLD RUBINO 13 OLIVE RUBINO 34 GRAPHITE

RUBINO 99 COGNAC RUBINO 07 TERRACOTTA RUBINO 05 BURGUND



ROTBRAUN (CHESTNUT) / DUNKELBRAUN (CHOCOLATE) / SCHWARZ (SAPPHIRE) / 

RED BROWN (CHESTNUT) DARK BROWN (CHOCOLATE) BLACK (SAPPHIRE)

VELOURLEDER, RINDSPALTKERNSTÜCK, ANILIN GEFÄRBT, GESCHLIFFEN, 1,6-1,8 MM / SUEDE LEATHER, VELOUR, ANILINE DYED, BRUSHED, 1,6-1,8 MM

HELLBRAUN (WHISKEY) / ORANGEBRAUN (COGNAC) /  BRAUN (WALNUT) /

LIGHT BROWN (WHISKEY) ORANGE BROWN (COGNAC) BROWN (WALNUT)

BRAUN (TORF ML0201) / DUNKELBRAUN (CONGO ML0209) / SCHWARZ (JET ML0210) / 

BROWN (TORF ML0201) DARK BROWN (CONGO ML0209) BLACK (JET ML0210)

MATERIALIEN UND FARBEN / MATERIAL AND COLOURS

LEDER RANCHERO - DAKOTA, RINDSLEDER, REIN ANILIN, ANILIN GEFÄRBT, 0,9-1,4 MM / COW HIDE, PURE ANILINE, ANILINE DYED, 0,9-1,4 MM

HELLBRAUN (CAMEL ML0205) /  GRÜNGRAU (BELVEDERE ML0202) / ROTBRAUN (MUSKAT ML0206) /

LIGHT BROWN (CAMEL ML0205) GREEN GREY (BELVEDERE ML0202) REDBROWN (MUSKAT ML0206)



GRAUBRAUN (TAUPE) / BRAUN (CINNAMON 220) /  DUNKELBRAUN (ESPRESSO 787) / 

GREY BROWN (TAUPE) BROWN (CINNAMON 220) DARK BROWN (ESPRESSO 787)

MATERIALIEN UND FARBEN / MATERIAL AND COLOURS

LEDER SELECT, RINDSLEDER, SEMI-ANILIN, PIGMENTIERT, GEPRÄGT, 1,2-1,4 MM / COW HIDE, SEMI ANILINE, PIGMENTED, EMBOSSED, 1,2-1,4 MM

HELLBRAUN (TAN 013) /  BEIGE (CHAMPIGNON) / GRAU (PERKAMENT) / 

LIGHT BROWN (TAN 013) BEIGE (CHAMPIGNON) GREY (PERKAMENT)

SCHWARZBRAUN (WENGE 795) / SCHWARZ (CARBON 190) /

BLACK BROWN (WENGE 795) BLACK (CARBON 190)
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POLSTERSTOFFE / UPHOLSTERY FABRICS 

STOFFGRUPPE A / FABRIC GROUP A 

KUNDENSTOFF / CUSTOMER FABRIC

STOFFGRUPPE B / FABRIC GROUP B

LAZIO QUALITÄT / CONTENT 100% BAUMWOLLE / COTTON 

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 40.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–7, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2

 BREITE / WIDTH 1480 MM (58 1/4 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 480 GR

ORANGE QUALITÄT / CONTENT 92% MERCERISIERTE BAUMWOLLE / MERCERISED COTTON, 8% NYLON / NYLON 

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 40.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–7, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2

 BREITE / WIDTH 1500 MM (59 INCH))

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 350 GR

PARIS TEXAS  QUALITÄT / CONTENT 63% BAUMWOLLE / COTTON, 37% LEINEN / LINEN

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 36.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 380 GR

MAINE QUALITÄT / CONTENT 100% LEINEN / LINEN

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 25.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT –

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1500 MM (59 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 500 GR

SIERRA QUALITÄT / CONTENT 100% LEINEN / LINEN

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 25.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT –

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1450 MM (57 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 690 GR

STOFFGRUPPE C / FABRIC GROUP C

MARFA QUALITÄT / CONTENT 100% LEINEN / LINEN

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 40.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT –

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 750 GR

CHROME QUALITÄT / CONTENT 62% BAUMWOLLE / COTTON, 15% ACRYL / ACRYLIC, 11% VISKOSE / VISCOSE, 

  10% POLYESTER / POLYESTER, 2% LEINEN / LINEN

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 40.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 4–5

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE M1, BS5852 PART 1+2 CRIB 5

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 480 GR

COPELIA UNI QUALITÄT / CONTENT 100% BAUMWOLLE / COTTON

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 25.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 4–5

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1500 MM (59 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 250 GR

DIVINA QUALITÄT / CONTENT 100% SCHURWOLLE / WOOL

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 45.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT –

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1500 MM (59 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 547 GR
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DIVINA MELANGE QUALITÄT / CONTENT 100% SCHURWOLLE / WOOL

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 45.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT –

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1500 MM (59 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 547 GR

ANCIENT ANGUS QUALITÄT / CONTENT 100% WOLLE / WOOL

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 40.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT –

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 380–515 GR

HALLINGDAL QUALITÄT / CONTENT 70% SCHURWOLLE / WOOL, 30% VISKOSE / VISCOSE

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 100.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–7, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2, DIN 4102, B2

 BREITE / WIDTH 1300 MM (51 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 612 GR

HARALD QUALITÄT / CONTENT 80% BAUMWOLLE / COTTON, 10% MODAL / MODAL, 10% POLYESTER / POLYESTER

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 100.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 4–7

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 545 GR

HOUNDSTOOTH QUALITÄT / CONTENT 92% SCHURWOLLE / NEW WOOL, 8% NYLON / NYLON

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 60.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT BS EN ISO 105 - B02: 1999

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE BS EN 1021-1/2

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 357 GR

KARMA QUALITÄT / CONTENT 65% BAUMWOLLE / COTTON, 35% SEIDE / SILK

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 7.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 4-5

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 180 GR

MOLLY QUALITÄT / CONTENT 100% SCHURWOLLE / WOOL, KAMMGARN / GABARDINE

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 60.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 580 GR

OPERA QUALITÄT / CONTENT 96% WOLLE / WOOL, 4% POLYAMID / POLYAMIDE

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE MIN. 50.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 4

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE BS 5852, DIN 4102, FAR 25853A, CAL TB 117

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 720 GR

STEELCUT QUALITÄT / CONTENT 90% SCHURWOLLE / WOOL, KAMMGARN / GABARDINE, 10% NYLON / NYLON

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 80.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–7, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2, DIN 4102, B2, ITALIAN CLASS 1IM

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 629 GR

STEELCUT TRIO QUALITÄT / CONTENT 90% SCHURWOLLE / WOOL, KAMMGARN / GABARDINE, 10% NYLON / NYLON

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 80.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–7, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2, DIN 4102, B2

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 880 GR

RUBINO QUALITÄT / CONTENT 100% BAUMWOLLE / COTTON

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 30.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–6

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 390 GR
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WOOSTER QUALITÄT / CONTENT 92% SCHURWOLLE / WOOL (KAMMGARN / GABARDINE), 8% NYLON / NYLON

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 100.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–7, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 470 GR

YORK QUALITÄT / CONTENT 65% WOLLE / WOOL, 20% POLYAMID / POLYAMIDE, 15% ALPAKA / ALPACA

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 50.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 4–5

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE BS PART1

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 390 GR

STOFFGRUPPE D / FABRIC GROUP D

BOSTON QUALITÄT / CONTENT 100% BAUMWOLLE / COTTON

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 60.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1360 MM (53 1/2 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 544 GR

CODA QUALITÄT / CONTENT 90% SCHURWOLLE / WOOL, 10% POLYAMID / POLYAMIDE

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 100.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–7, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2, DIN 4102, B2, ITALIAN CLASS 1IM

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 614 GR

ESKIMO SEAL QUALITÄT / CONTENT 78% VISKOSE / VISCOSE, 16 % BAUMWOLLE / COTTON, 6 % POLYESTER / POLYESTER

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 40.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT –

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 785 GR

PIRATI QUALITÄT / CONTENT 100% LEINEN / LINEN

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 9.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–6

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 550 GR

SINCLAIR QUALITÄT / CONTENT 100% TREVIRA CS / TREVIRA CS

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 45.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5–7, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2, DIN 4102, B1

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 550 GR

SKIFER  QUALITÄT / CONTENT 90% WOLLE / WOOL, 10% NYLON / NYLON

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 80.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 6–7, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE EN 1021-1/2, DIN 4102, B2

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 725 GR

TUCANA BOUCLÉ QUALITÄT / CONTENT 90% WOLLE / WOOL, 10% POLYAMID / POLYAMIDE

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 55.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT TYP 5, ISO 1–8

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE BS EN 1021-1/2

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 571 GR

STOFFGRUPPE, LEDER E / FABRIC GROUP, LEATHER E

VELOUR RINDSPALTKERNSTÜCK, ANILIN-GEFÄRBT, GESCHLIFFEN / VELOUR, ANILINE DYED, BRUSHED

SELECT RINDSLEDER SEMI-ANILIN, PIGMENTIERT, LEICHT GEFÄRBT / COW’S LEATHER, SEMI-ANILINE, PIGMENTED, GENTLY EMBOSSED
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STOFFGRUPPE, LEDER F / FABRIC GROUP, LEATHER F 

DAKOTA RINDSLEDER, REIN-ANILIN, ANILIN-GEFÄRBT / COW’S LEATHER, PURE ANILINE, ANILINE DYED

TARTAN FABRIC QUALITÄT / CONTENT 100% WOLLE / WOOL

 SCHEUERFESTIGKEIT / RUB RESISTANCE 40.000 MARTINDALE

 LICHTECHTHEIT / FASTNESS TO LIGHT –

 FLAMMSCHUTZ / FLAME RESISTANCE –

 BREITE / WIDTH 1400 MM (55 1/8 INCH)

 GEWICHT PRO QM / WEIGHT PER SQM 380–515 GR

FÜR DIE PRODUKTE AUS LEDER WERDEN GANZE RINDERHÄUTE VERWENDET. DIE MERKMALE DIESES BESONDEREN MATERIALS WIE NACKEN- UND RÜCKEN-

FALTEN, INSEKTENSTICHE ODER KLEINE VERLETZUNGEN SIND ZEICHEN DER AUTHENZITÄT UND MACHEN JEDES MÖBEL SICHTBAR ZU EINEM UNIKAT. /

FOR OUR LEATHER PRODUCTS, WE USE WHOLE SKIN HIDES. NATURAL MARKINGS - SUCH AS CREASES, SCRATCHES OR MINOR BLEMISHES - ARE SIGNS 

OF QUALITY AND AUTHENTICITY, WHICH IDENTIFY EACH FURNITURE ITEM AS UNIQUE.
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